[ 0P FERRIZ

SERIE
16/55 RPT

CANAL 16MM

Descripcion

Sistema de Ventana y Balconera de Canal de 16 mm con Rotura Puente
Térmico, con una gran variedad de soluciones gracias a su extensa gama de
perfiles y accesorios.

Datos Técnicos Acabados

*  Marco de 55 mm. ¥ lLacados Colores (RAL, Moteados, Rugosos)
* Hojas de 62 mm. y 70,5 mm. (Balconera) ®  FEfecto Madera
* Espesores Medios: 1,5 mm. - 1,6mm. (Puerta) " Anodizado
® Acristalamientos hasta 42 mm. * Posibilidad de Bicolor
* Longitud de Poliamida: 22 mm.
*  Peso Maximo: 130 Kg.
Marcado CE
seglin CTE (Feb. 2015) / UME-EM 12211 Segun UME-EM 1027-2000 Segin UNE-EH 102&-2000

Enzayo realizado en ventana de 2 Hojas

Seglin UNE-EN 10077-1/CTE (Feb.2015) Segun UNE-EN 14351-1 Anexo B Segin CTE

Aperturas

®  Practicable

®  Oscilobatiente
*  Abatible

" Qsciloparalela

" Practicable Exterior
Proyectante
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